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ANALISE TECNICO DA PROPOSTA DE REFORMA DO PATIO DO
CEIP SANJURJO DE CARRICARTE RESULTANTE DO PROCESO
PARTICIPATIVO ‘O NOSO PATICO’

OBXETO DO DOCUMENTO

Este documento recolle o traballo do proceso participativo ‘O Noso Patio’ levado a
cabo no CEIP Sanjurjo de Carricarte entre outubro de 2016 e xaneiro de 2017, en concreto,
os 23 elementos que o xurado seleccionou para a maqueta final e que responden as
demandas mais importantes da comunidade. Tratase de facer unha avaliacion técnica das
mesmas, atendendo fundamentalmente a criterios de localizacion, normativa e orzamento,
pero tamén introducindo criterios proxectuais.

CONSIDERACIONS INICIAIS

Hai varias cuestiéns que se consideran cruciais e que xorden implicitamente do feito
de analizar os 23 elementos da maqueta como elementos auténomos uns de outros.

A primeira destas cuestions atinxe & necesidade dun proxecto director da actuacion
que se leve a cabo no patio. Presupdnse que vai ser un proceso que se desenvolva no tempo,
que non se van a acometer todas as actuacions de inmediato, polo que é necesario un fio
conductor, unha folla de ruta que organice e harmonice toda a proposta. En relacion a este
punto, e como unha proposta inicial do documento, considéranse cinco ambitos diferenciados
no propio patio, cada un deles co seu caracter e condicions de uso diferenciados.

Por outra parte, non hai que perder de vista que o obxetivo inicial que move toda a
proposta é a mellora do espazo do patio. E non debemos perdernos na fragmentacién e
actuacions illadas, si non priorizar e enfocar as actuaciéns a mellora dos espacios

Tratase de facer participe a comunidade da construccion do espazo sofiado do seu patio e
esta implicaciéon consiguese mediante a informacion, o dialogo, a participacion no disefio e, na



medida do posible, na participacion fisica na construccion. Neste sentido é imprescindibel
unha figura de coordinacion dos procesos dende o desefio a construccién e de tédolos
actores involucrados, que ademais € unha das demandas mais claras da comunidade
educativa.

DESCRIPCION DAS ZONAS

ACCESO, ENTORNO DA OLIVEIRA E RAMPA

Tratase dunha area cun caracter marcado pola presenza da oliveira e pola rampla. E
onde adoitan xogar os nenos e nenas dos primeiros cursos de Primaria e constitue unha zona
tranquila do patio. Ademais € o lugar onde sucede a entrada ao colexio e unha zona de
congregacion de xente cando se fan actividades abertas.

Proponse por un lado consolidar esta zona como area de estancia, de reunion e de
X0gos tranquilos asi como suavizar o impacto que xenera o muro e a valla a través da
vexetacion. A idea é crear unha franxa vexetal con elementos arbustivos que sexa dunhas
dimensiéns suficientes para que os nenos e nenas poidan xogar entre eles. A eleccion das
especies farase segun criterios de resistencia das plantas, que tefian cores atractivas e non
perdan as follas nin presenten elementos puntiagudos.

E por outro lado, considerar outras actuacions que supofian a dignificacion da entrada,
ainda que non responden a ningun dos elementos da maqueta, pero que si que é unha das
demandas iniciais da comunidade educativa.

Listado de elementos ZONA A:

6. CONTENEDOR MATERIAL DE XOGO LIBRE
9. BANCOS E MESAS
13a. VEXETACION E PECHES

PISTA DE FUTBOL E BANCADA

Constitie unha zona de alta actividade, deporte e xogo con balén. Mantense o seu
caracter principal de xogo e actividade, pretendendo a diversificacion dos deportes que se
practican, e atendendo ao seu ‘confort’, a través da vexetacion proposta nos lindes, e o
emprego da madeira e da cor no acondicionamento das bancadas existentes.

Plantéxase esta zona cunha vexetacién baseada nas enredadeiras, que cubran a
verxa en altura sen ocupar moito espazo, para deixalo mais aberto ao movemento e aos
xogos de baldn. Preferiblemente escolleranse especies resistentes, que non perdan as follas e
que si tefien flor non supofian un atractivo para as avispas.

Ademais a intervencion nas bancadas pretende incluir a demolicion do valado
existente que non cumple o seu cometido como valado e ao mesmo tempo fai dese espacio
un reducto cerrado e pouco aproveitable e a creacion de mais accesos con chanzos que ao
mesmo tempo reduzan a necesidade de valados e a reposicion destes onde sexan
imprescindibles.



Listado de elementos ZONA B:

3. CANASTRAS DE BALONCESTO
13b. VEXETACION E PECHES
21. INTERVENCION NA BANCADA DA PISTA

BOSQUE

E a Unica parte do patio que non esta pavimentada e na que se desenvolve unha
actividade ligada a relacion coa vexetacion, ao escondite e o deslizamento polas lombas
vexetais. A través dunha intervencion que mellore as condicions do axardinamento actual e
engada algunha arbore e cree novas lombas, pédese crear unha identidade mais forte deste
BOSQUE que ¢é a situacion idonea para elementos de xogo e de estancia. Cémpre sinalar a
importancia de tratar esta zona como un conxunto proxectual, non como unha superposicion
de elementos.

Listado de elementos ZONA C:

1. BARRA DE XOGO

2. XOGO XIRATORIO

4. TUBOS PARA DESLIZARSE
8. CABANA

13c. VEXETACION E PECHES
15¢c. FONTES

PISTA CUBERTA E ACCESO AO COMEDOR

Esta zona abrangue dous ambitos. A pista cuberta propdnse como unha area
polifuncional, idonea para a ubicacién de elementos para diversificar as posibilidades de
deporte e actividade. Aqui se inclie a necesidade mais infraestructural de cubricion frente a
chuvia, cuestion bastante importante dada a actual imposibilidade de uso do patio cuberto
cando é mais necesario. Compre sinalar a improtancia de preservar a conexion visual que
Unicamente existe neste punto do patio coa Torre de Hércules.

O ambito de conexién entre o edificio de aulas e o edificio do comedor é a parte do
patio que usan 0s nenos e nenas de cursos mais avanzados e onde desenvolven xogos
relacionados coas piruetas e artes escénicas. Ademais tratase do punto idéneo para a
conexion coas posibles hortas urbanas que se plantexan no ambito do Vixia.

Listado de elementos ZONA D:

5. ROCODROMO

7. MESAS DE PING-PONG
10. TARIMA-ESCENARIO
11d. PAREDE DE PIZARRA



17. PAVIMENTACION PISTA CUBERTA
18. CUBRICIONS LATERAIS DA PISTA CUBERTA
19d. CUBERTAS ACCESO COMEDOR

PATIO DE EDUCACION INFANTIL

O feito de que os nenos e nenas de Educacion Infantil non tefian participado tan
activamente no proceso participativo fai que os elementos que se propofien nesta zona
atendan mais ben a demandas adultas. Nese sentido, non hai que perder de vista o caracter
ludico e de xogo das actuacions. Para a mellora desta parte do patio o perimetro vexetal
poderia incluir unha zona de terra apta para o xogo e algunha arbore que dalgunha forma
conecte con bosque que poderia haber na pista do cura. Entendendo bosque dende unha
perspectiva infantil, unha escala pequena. Unha reordenacion dos elementos de xogo
existentes, integrandoos no verde, melloraria considerablemente a proposta.

Ademais semella que o Edificio de Mestras determina moito o espazo desta parte do
patio e limita a siia conexién fisica e visual co ambito do Vixia. Polo que haberia que ter en
conta a posibilidade da sua futura demolicién na concepcion unitaria do patio.

Por outro parte, existe a necesidade de contar cunha parte cuberta susceptible de ser
utilizada nos dias de chuvia tanto para o xogo como para dignificar o momento da saida do
colexio.

Listado de elementos ZONA E:

11e. PAREDE DE PIZARRA

13e. VEXETACION E PECHES

15e. FONTE

19e. CUBERTA PATIO EDUCACION INFANTIL
23. BANCO CORRIDO



6. CONTENEDORES PARA MATERIAIS DE XOGO LIBRE

ELEMENTO CONTENEDORES PARA MATERIAL DE XOGO LIBRE
NECESIDADE A QUE (PARA XOGAR) Espazo para que os nenos e nenas poidan gardar e quitar
RESPONDE materiais que usan para o xogo libre de xeito autébnomo. Ten que ter cabida para

0s materiais reciclados que usan para xogos de resgardo, construccion,
movemento...e ser accesible para eles.

SITUACION ZONA A. (Na maqueta esta situado na zona D)
VENCELLAMENTO CON A zona de mesas e bancos que se propon nesta zona, asi como o perimetro
OUTROS ELEMENTOS vexetal arbustivo son un marco perfecto para a realizacion de autoconstruccions

con cartons ou elementos textis. A rampa existente tamén é axeitada para xogos
de movemento

XUSTIFICACION Proponiase a zona D por tratarse dunha zona de xogos alternativos, do mesmo
xeito que o é a zona A. Ademais a proximidade a entrada facilita o acopio de
materiais de reciclaxe para o xogo.

AVALIACION DA PROPOSTA Considérase mais axeitada a instalacion de contenedores que caseta, porque
supofien un menor impacto no espazo do patio e resulta mais doada a
organizacién e almacenaxe dos materiais. Pddese tratar de elementos
prefabricados, pero considérase mais apropiado o desefio de elementos
expresamente pensados para o uso e 0s usuarios que van ter e elaborados dun
xeito mais colaborativo

OBSERVACIONS Precisase do disefo e definicion material e de detalle do elemento
Importante ter en conta a ergonomia infantil e as condiciéns de atrapamento
VALORACION Tratase dun elemento de facil execucion, baixo custo e impacto e importancia
moderada
ORZAMENTO ESTIMADO* 273€

POSIBLES ALTERNATIVAS Pddese levar a cabo en colaboraciéon cos Obradoiros Municipais de Emprego.

GRADO DE PARTICIPACION Pouca. Na fase de desefio
POSIBLE

FASES PROPOSTAS Informacion-desefio coa comunidade educativa
Definicién técnica
Construccion e colocacion

NORMATIVA DE APLIACION CTE DB SUA, Real Decreto 505/2007
UNE 147103:2001, UNE-EN 1176:2009

*Orzamento correspondente ao suministro e colocacion de elementos prefabricados e/ou comerciais, non desefiados para o caso especifico.




9. BANCOS E MESAS

ELEMENTO BANCOS E MESAS

NECESIDADE A QUE (INCLUSIVOS) Espazo tranquilo para a socializacion e a merenda.
RESPONDE

SITUACION ZONA A. (Igual que na maqueta)

VENCELLAMENTO CON Presenza da oliveira e perimetro vexetal arbustivo proposto.

OUTROS ELEMENTOS

XUSTIFICACION

Almacéns de elementos de xogo libre que tamén se propon nesta area. Uso das
mesas e bancos tamén como espazos de xogo.
Proximidade do acceso. Espazo de socializacién nos momentos de entrada/saida

A zona da oliveira é unha das areas mais simbdlicas do patio que compatibiliza moi
ben co caracter tranquilo e de socializacidon desta actuacion, reforzada coa
actuacion vexetal tamén no perimetro

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS
VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO*

Podese tratar dun elemento prefabricado, pero considérase mais apropiado o
desefio expresamente pensado para 0 Uso e 0s usuarios que vai ter e a
elaboracion dun xeito mais colaborativo

Precisase do disefo e definicion material e de detalle do elemento

Tratase dun elemento de facil execucion, custo moderado e bastante importancia
simbdlica e de uso

1,644€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Podese levar a cabo en colaboracion cos Obradoiros Municipais de Emprego.
Pouca

Definicién técnica
Informacion do proceso a comunidade educativa
Construccion e colocacién

NORMATIVA DE APLIACION

CTE DB SUA, Real Decreto 505/2007, LEY 10/2014
UNE 147103:2001

*Orzamento correspondente ao suministro e colocacion de elementos prefabricados e/ou comerciais, non desefiados para o caso especifico




13A. VEXETACION E PECHES

ELEMENTO VEXETACION E PECHES ZONA A

NECESIDADE A QUE (VERDE) Contacto coa natureza, dar cor e vida aos espazos. Importancia
RESPONDE simbdlica.

SITUACION Perimetro da ZONA A. (Igual que na maqueta)

VENCELLAMENTO CON

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

O perimetro é a zona mais axeitada para introducir os elementos vexetais porque
cumpren a dobre funcién de mitigar a presencia das verxas

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS

VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO**

Propénse o axardinamento dunha franxa de ancho variable pero suficiente para
que os nenos podan acceder a ela e a plantacién de especies arbustivas. Ademais
sera necesaria a recanalizacion de augas pluviais que actualmente sucede no
perimetro.

Precisase do disefo e definicion da area vexetal en relacion as demais actuacions
na zona e ao caracter da mesma

E importante ter en conta as cuestiéns de mantemento dos elementos vexetais
Os elementos vexetais seran de cores atractivas, sen pinchos nin elementos
velenosos.

Tratase dun dos elementos mais demandados e polo tanto mais importantes para a
comunidade.

3,940€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Podese levar a cabo en colaboracion cos Obradoiros Municipais de Emprego e a
comunidade.

Moderada. A comunidade pode participar nas tarefas de xardineria.

Desefio do conxunto da area e definicidn técnica do proxecto

Informacion do proceso a comunidade educativa

Coordinacion das labores

Fase de demolicion e preparacion do terreo levada a cabo por profesionais
Axardinamento realizado colaborativamente

NORMATIVA DE APLIACION

Real Decreto 505/2007
UNE 147103:2001

**Orzamento correspondente ao axardinamento do maximo posible de superficie considerado nesta zona.




3. CANASTRAS

ELEMENTO CANASTRAS

NECESIDADE A QUE (PARA XOGAR) Diversificacion dos deportes
RESPONDE

SITUACION ZONA B. (Igual que na maqueta)
VENCELLAMENTO CON

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

Esta zona xunto co patio cuberto son os espazos mais axeitados para a colocacion
das canastras.

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS
VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO

Propdnse a instalacion de canastras moviles para que sexan susceptibles de ser
desplazadas en caso de que molesten para outras actividades desenvolvidas ma
pista

O baloncesto € o segundo deporte mais demandado, tanto polos nenos e nenas
como polas familias. Tratase dunha actuacién de facil execucién e pouca
involucracion da comunidade no procesos pero que da resposta a moitas
demandas

1,600€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Nula

Eleccion do equipamento, suministro e colocacién

NORMATIVA DE APLIACION

UNE 147103:2001




13A. VEXETACION E PECHES

ELEMENTO VEXETACION E PECHES ZONA B

NECESIDADE A QUE (VERDE) Contacto coa natureza, dar cor e vida aos espazos. Importancia
RESPONDE simbdlica.

SITUACION Perimetro da ZONA B. (Igual que na maqueta)

VENCELLAMENTO CON

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

O perimetro é a zona mais axeitada para introducir os elementos vexetais porque
cumpren a dobre funcién de mitigar a presencia das verxas

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS

VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO**

Propdnse o axardinamento dunha franxa de ancho variable e a plantacién de
especies trepadoras que colonicen a verxa, de raices pouco fortes e profundas xa
que esta zona esta sobre un forzado. Ademais sera necesaria a recanalizacion de
augas pluviais que actualmente sucede no perimetro.

Precisase do disefo e definicion da area vexetal en relacion as demais actuacions
na zona e ao caracter da mesma

E importante ter en conta as cuestiéns de mantemento dos elementos vexetais

Os elementos vexetais seran de raiz pouco profunda, cores atractivas, sen pinchos
nin elementos velenosos.

Tratase dun dos elementos mais demandados e polo tanto mais importantes para a
comunidade.

9,607€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Podese levar a cabo en colaboracion cos Obradoiros Municipais de Emprego e a
comunidade.

Moderada. A comunidade pode participar nas tarefas de xardineria.

Desefio do conxunto da area e definicidn técnica do proxecto

Informacion do proceso a comunidade educativa

Definicion técnica e coordinacion das labores

Fase de demolicion e preparacion do terreo levada a cabo por profesionais
Axardinamento realizado colaborativamente

NORMATIVA DE APLIACION

Real Decreto 505/2007
UNE 147103:2001

**Orzamento correspondente ao axardinamento do maximo posible de superficie considerado nesta zona.




21. INTERVENCION NA BANCADA DA PISTA POLIDEPORTIVA

ELEMENTO INTERVENCION NA BANCADA DA PISTA POLIDEPORTIVA

NECESIDADE A QUE (OUTRAS CUESTIONS) Manifestar o cambio dun xeito visual e extensivo e aportar
RESPONDE cor e calidez as bancadas

SITUACION Bancada da ZONA B. (Igual que na maqueta)

VENCELLAMENTO CON Relacién coa diversificacion de usos da pista polideportiva.

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS

VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO

Precisase do disefo e definicion material e de detalle do elemento
Importante que se escolla unha solucién duradeira e que non precise de moito
mantemento

Tratase dun dos elementos que pola sua extension e posibilidade de participacion
pode manifetar mais perceptiblemente o cambio

9,116€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Pddese levar a cabo en colaboracion cos Obradoiros Municipais de Emprego e a
comunidade.

Moderada. A comunidade pode participar nas tarefas de pintura.

Desefio e definicion técnica do proxecto

Coordinacioén das labores

Demolicién, acopio e preparacion do material a manos de profesionais
Pintado realizado colaborativamente

Colocacién/construccion levada a cabo por profesionais

NORMATIVA DE APLIACION

CTE DB SUA, CTE DB SE, Real Decreto 505/2007, LEY 10/2014
UNE 147103:2001

10




22. PISTA DE CESPEDE ARTIFICIAL

ELEMENTO PISTA DE CESPEDE ARTIFICIAL

NECESIDADE A QUE (VERDE) Campo mais profesional axeitado para o xogo de fatbol e que non
RESPONDE lastime.

SITUACION Pista polideportiva Zona C (Igual que na maqueta)

VENCELLAMENTO CON A pavimentacién de céspede artificial pode responder tamén ao desexo de ter un

OUTROS ELEMENTOS

XUSTIFICACION

patio menos duro e mais verde, pero eso compleméntase coa actuacion de
incorporacion dos elementos vexetais no perimetro.

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS
VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO

Proponse que no caso de instalar unha superficie de céspede artificial sexa un
material que permita o bote do balén e o xogo de outros deportes ademais do
fatbol.

Tratase dun elemento de alto custo e gran sofisticaciéon que non é imprescindible
para o xogo de deportes de pelota a nivel non profesional.

16,238€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Nula

Eleccién do material, suministro e colocacion

NORMATIVA DE APLIACION

UNE 147103:2001




1. BARRAS DE XOGO

ELEMENTO BARRAS DE XOGO

NECESIDADE A QUE (PARA XOGAR) Trepar e realizar acrobacias, actividades que os nenos e nenas
RESPONDE realizan de xeito instintivo nas barras da bancada.

SITUACION ZONA C. (Na maqueta esta situado na zonaA)

VENCELLAMENTO CON
OUTROS ELEMENTOS

XUSTIFICACION

En relacion coa vexetacion e co resto de elementos de xogo e a cabana que se
plantexan colocar nesta zona.

A Zona C ¢ a Unica extension do patio que esta sin pavimentar. Plantéxase reforzar
0 seu caracter de bosque a través dun proxecto que de unidade ao conxunto,
mellore o axardinamento e inclua os elementos de xogo que ademais de ser
colocados na Zona A precisarian de plataformas sensiblemente horizontais e
pavimento de absorcién do impacto.

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS

VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO

Proponse a instalacion dun elemento a base de barras (tamén pode incluir
chanzos, cordas, etc) que permita non sélo a realizacion de volteretas e acrobacias
sendn tamén trepar e utras actividades, e poida ser utilizado por unha maior
cantidade de nenos e nenas ao mesmo tempo.

Ten que tratarse dun elemento homologado, axeitado para o uso por nenos e
nenas de entre 4 e 14 anos

Dado que os nenos e nenas de Educacion Primaria non tefien ningun elemento de
X0go no patio, este poderia ser un que permite o xogo bastante libre e ten un
caracter bastante inclusivo

3,629€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Nula

Eleccion do equipamento, suministro e colocacién. Mano de obra especializada.

NORMATIVA DE APLIACION

Real Decreto 505/2007
UNE 147103:2001, UNE-EN 1176:2009, UNE-EN 1177:2009




2. XOGO XIRATORIO

ELEMENTO XOGO XIRATORIO

NECESIDADE A QUE (PARA XOGAR) Movemento, velocidade, voltas... son demandas que se ven
RESPONDE reflexadas moi reiterativamente e de xeitos diversos nas maquetas infantis.
SITUACION ZONA C. (Na maqueta esta situado na zonaA)

VENCELLAMENTO CON En relacion coa vexetacion e co resto de elementos de xogo e a cabana que se

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

plantexan colocar nesta zona.

A Zona C ¢ a Unica extension do patio que esta sin pavimentar. Plantéxase reforzar
0 seu caracter de bosque a través dun proxecto que de unidade ao conxunto,
mellore o axardinamento e inclua os elementos de xogo que ademais de ser
colocados na Zona A precisarian de plataformas sensiblemente horizontais e
pavimento de absorcién do impacto.

AVALIACION DA PROPOSTA
OBSERVACIONS
VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO

Proponse a eleccion dun elemento que permita o xogo do maior nimero de nenos
posible.

Ten que tratarse dun elemento homologado, axeitado para o uso por nenos e
nenas de entre 4 e 14 anos

Tratase dun elemento de uso moi especifico e pouca capacidade, polo que non é
moi inclusivo

2,454€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Nula

Eleccion do equipamento, suministro e colocacién. Mano de obra especializada.

NORMATIVA DE APLIACION

Real Decreto 505/2007
UNE 147103:2001, UNE-EN 1176:2009, UNE-EN 1177:2009




4. TUBOS

ELEMENTO TUBOS

NECESIDADE A QUE (PARA XOGAR) Esconderse e deslizarse son das demandas mais repetidas nas
RESPONDE magquetas.

SITUACION ZONA C. (Igual que na maqueta)

VENCELLAMENTO CON En relacion coa vexetacion e co resto de elementos de xogo e a cabana que se

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

plantexan colocar nesta zona.

A Zona C ¢ a Unica extension do patio que esta sin pavimentar. Plantéxase reforzar
0 seu caracter de bosque a través dun proxecto que de unidade ao conxunto,
mellore o axardinamento e inclua os elementos de xogo que ademais de ser
colocados na Zona A precisarian de plataformas sensiblemente horizontais e
pavimento de absorcién do impacto.

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS
VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO*

Propdnse a creaccion dunha lomba vexetal que permita a instalacion de
tubos/tobogans e que sirva non sélo para deslizarse e esconderse sinon tamén
para trepar e para mellorar o acondicionamento vexetal xeral da area.

Ten que tratarse dun elemento homologado ou homologable, axeitado para o uso
por nenos e nenas de entre 4 e 14 anos

Tratase dun elemento que responde a moitas demandas e permite o xogo libre e
creativo

2,450€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Elaboracion dun proxecto
Nula

Eleccion do equipamento, suministro e colocacidn. Mano de obra especializada.

NORMATIVA DE APLIACION

Real Decreto 505/2007
UNE 147103:2001, UNE-EN 1176:2009, UNE-EN 1177:2009

*Orzamento correspondente ao suministro e colocacion de elementos prefabricados e/ou comerciais, non desefiados para o caso especifico.




8. CABANA

ELEMENTO CABANA

NECESIDADE A QUE (INCLUSIVOS) Resgardo, escondite, tranquilidade, conversa

RESPONDE

SITUACION ZONA C. (Na maqueta esta situado na zonaA)

VENCELLAMENTO CON En relacion coa vexetacion e cos elementos de xogo que se plantexan colocar

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

nesta zona.

A Zona C ¢ a Unica extension do patio que esta sin pavimentar. Plantéxase reforzar
0 seu caracter de bosque a través dun proxecto que de unidade ao conxunto,
mellore o axardinamento e inclia os elementos de xogo que ademais de ser
colocados na Zona A precisarian de plataformas sensiblemente horizontais e
pavimento de absorcién do impacto.

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS
VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO*

Podese tratar dun elemento prefabricado, pero considérase mais apropiado o
deseno expresamente pensado para 0 uso e 0s usuarios que vai ter e a
elaboracion dun xeito mais colaborativo

Precisase do diseno e definicion material e de detalle do elemento

Tratase dun elemento importante, repetido en tédolos niveis, que pode admitir
diversas variantes

1,367€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Pddese levar a cabo en colaboracion cos Obradoiros Municipais de Emprego.
Pouca

Definicién técnica
Informacion do proceso a comunidade educativa
Construccion e colocacion

NORMATIVA DE APLIACION

CTE DB SUA, CTE DB SE, Real Decreto 505/2007, LEY 10/2014
UNE 147103:2001, UNE-EN 1176:2009, UNE-EN 1177:2009

*Orzamento correspondente ao suministro e colocacion de elementos prefabricados e/ou comerciais, non desefiados para o caso especifico.




13C. VEXETACION E PECHES

ELEMENTO VEXETACION E PECHES ZONA C

NECESIDADE A QUE (VERDE) Contacto coa natureza, dar cor e vida aos espazos. Importancia
RESPONDE simbodlica.

SITUACION Considérase toda a Zona C como area verde

VENCELLAMENTO CON En relacion cos elementos de xogo e a cabana que se plantexan colocar nesta

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

Zona.

A Zona C ¢ a unica extensioén do patio que esta sin pavimentar. Plantéxase reforzar
0 seu caracter de bosque a través dun proxecto que de unidade ao conxunto.

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS

VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO

Propdnse a recuperacion da area que ocupan os inutilizados hortos e aproveitar
para crear unha nova ladeira que poda acoller os tubos para esconderse e
deslizarse, asi como a mellora do axardinamento xeneral da zona e a plantacion
dalgunha arbore mais.

Precisase do disefo e definicion da area vexetal en relacion as demais actuacions
na zona e ao caracter da mesma.

E importante ter en conta as cuestions de mantemento dos elementos vexetais e a
relacién co resto dos elementos que se platexan situar na zona, asi cémo as
pendentes do terreo.

A vexetacion tratase dun dos elementos mais demandados e polo tanto mais
importantes para a comunidade e nesta zona xa existe, pero precisa de ser
potenciada.

7,251€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Pdodese levar a cabo en colaboracion cos Obradoiros Municipais de Emprego e a
comunidade.

Moderada. A comunidade pode participar nas tarefas de xardineria, excepto dos
elementos de maior porte

Desefio do conxunto da area e definicion técnica do proxecto

Informacion do proceso a comunidade educativa

Definicién técnica e coordinacion das labores

Fase de demolicion e preparacién do terreo levada a cabo por profesionais
Axardinamento realizado colaborativamente

NORMATIVA DE APLIACION

Real Decreto 505/2007
UNE 147103:2001
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15C. FONTE

ELEMENTO FONTE

NECESIDADE A QUE (VERDE) Abastecemento e xogo con auga
RESPONDE

SITUACION ZONA C. (Igual que na maqueta)
VENCELLAMENTO CON

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

Colocacién da fonte onde existe unha toma de auga e facil conexién coa rede de
saneamento.

AVALIACION DA PROPOSTA
OBSERVACIONS

VALORACION
ORZAMENTO ESTIMADO*

E importante que o surtidor de auga este a unha altura adecuada para o uso de
nenos e nenas de entre 6 e 14 anos

Tratase dun elemento importante, omnipresente nas maquetas
1,084€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Nula

Eleccion do equipamento, suministro e colocacién. Mano de obra especializada.

NORMATIVA DE APLIACION

Real Decreto 505/2007
UNE 147103:2001, UNE-EN 1176:2009, UNE-EN 1177:2009

*Orzamento correspondente ao suministro e colocacion de elementos prefabricados e/ou comerciais, non desefiados para o caso especifico.
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5. ROCODROMO

ELEMENTO ROCODROMO

NECESIDADE A QUE (PARA XOGAR) Escalar

RESPONDE

SITUACION ZONA D. (Igual que na maqueta)

VENCELLAMENTO CON Igual que a instalacion das mesas de ping-pong, trata de axudar a diversificacion

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

de practicas deportivas neste ambito.

Na maqueta situase o rocodromo na parede mais longa do patio cuberto, sin
embargo considérase a parede curta mais axeitada porque a instalacion dun
elemento que permita trepar no muro implica a necesidade de aumentar a altura do
mesmo. O feito de que a altura da cuberta sexa maior neste lateral fai que o
aumento da altura do muro de bloque non limite a iluminacién natural do espazo
nin supofa un problema estructural con respecto ao vento. Asi mesmo, axuda a
cubricion frente a chuvia.

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS
VALORACION
ORZAMENTO ESTIMADO*

Por cuestions de seguridade e para que poida ser utilizado por o maior numero de
nenos posible plantéxase a construccion dun rocédromo de caracter lonxitudinal,
que ocupe toda a parede en lonxitude pero non supere unha altura determinada

Ten que tratarse de presas e tornilleria homologados aptos para o uso infantil
Tratase dun dos elementos mais demandados nas maquetas infantis
3,667€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Nula

Eleccion do equipamento, suministro e colocacién. Mano de obra especializada.

NORMATIVA DE APLIACION

Real Decreto 505/2007
UNE 147103:2001, UNE-EN 1176:2009, UNE-EN 1177:2009

*Orzamento correspondente ao suministro e colocacion de elementos prefabricados e/ou comerciais, non desefiados para o caso especifico.




7. MESAS DE PING PONG

ELEMENTO MESAS DE PING PONG

NECESIDADE A QUE (PARA XOGAR) Diversificacion dos deportes

RESPONDE

SITUACION ZONA D. (Igual que na maqueta)

VENCELLAMENTO CON Igual que a instalacion do rocdédromo, trata de axudar a diversificacién de practicas

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

deportivas neste ambito.

Situase baixo cuberto e nun dos bordes da pista de xeito que non interrumpan o
uso da mesma para outras actividades.

AVALIACION DA PROPOSTA
OBSERVACIONS
VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO*

Plantéxase a opcion de sexan elementos maoviles, pero considérase mais
recomendable a eleccion de elementos fixos antivandalicos.

Ten que tratarse dun elemento homologado apto para uso infantil
E importante ter en consideracion a area de xogo e mantela libre de obstaculos

Tratase dun elemento bastante repetido nas maquetas. E unha actuacion de facil
execucion e pouca involucracién da comunidade

4117€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Nula

Eleccién do equipamento, suministro e colocacion. Mano de obra especializada.

NORMATIVA DE APLIACION

Real Decreto 505/2007
UNE 147103:2001, UNE-EN 1176:2009

*Orzamento correspondente ao suministro e colocacion de elementos prefabricados e/ou comerciais, non desefiados para o caso especifico.




10. TARIMA-ESCENARIO

ELEMENTO TARIMA-ESCENARIO
NECESIDADE A QUE (INCLUSIVOS) Actuar, danzar.
RESPONDE

SITUACION ZONA D. (Igual que na maqueta)
VENCELLAMENTO CON

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

Propodnse a situacion do escenario co edificio de mestras como telén de fondo,
utilizando a zona do patio onde os nenos e nenas de cursos superiores de Primaria
adoitan empregar para desenvolver a sua aficcion polas artes escénicas.

Outra das localizaciéns valoradas € a esquina da pista polideportiva onde a
bancada fai de auditorio, pero para non entrar en conflicto co xogo doutros
deportes a actuacion que se poderia levar a cabo nese recuncho é a delimitaciéon
dunha area mediante a pintura dun circulo no chan e nas tabicas dos chanzos da
bancada.

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS

VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO****

Plantéxase a opcidn de que se trate dun elemento movil, pero debido a topografia
do patio seria complicado poder desplazalo dunha zona a outra, polo tanto
considérase mais oportuno a construccion dun elemento fixo.

A altura sera en todo caso inferior a 50cm para non precisar de elementos de
proteccion

Precisase do disefo e definicion material e de detalle do elemento

Tratase dun elemento bastante repetido nas maquetas importante sobre todo para
0S nenos e nenas mais maiores que féron os mais implicados no proceso
participativo. Tratase dunha actuacion de facil execucion

5,612€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Involucrar ao profesorado de Teatro e Pandeireta no proceso de desefio
Pdodese levar a cabo en colaboracion cos Obradoiros Municipais de Emprego.

Pouca. Na fase de desefio

Informacion-desefno coa comunidade e os profesores de artes escénicas
Definicién técnica
Construccion

NORMATIVA DE APLIACION

Real Decreto 505/2007
UNE 147103:2001

****Qrzamento correspondente a construccion dun elemento fixo




11D. PAREDE DE PIZARRA

ELEMENTO PAREDE DE PIZARRA

NECESIDADE A QUE (INCLUSIVOS) Debuxar, dar resposta a demanda de espazos de tranquilidade e
RESPONDE creatividade

SITUACION ZONA D. (Igual que na maqueta)

VENCELLAMENTO CON

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

Na maqueta sitlase a parede de pizarra no lado curto da pista cuberta, pero
considérase que este € mais axeitado para o rocédromo, quedando dispoiiible a
parede mais lunga para a pizarra.

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS

VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO

Plantéxase a execucion dun revestimento da parede de bloque que a converta
nunha superficie lisa, tendo en conta e marcando as xuntas dos pilares, sobre o
que se aplicara unha pintura de pizarra que permita o uso de xiz e o borrado do
mesmo cun trapo humedo.

Terase en conta a ergonomia infantil 8 hora de delimitar a area de pizarra

A parede de pizarra € un elemento que pode aglutinar o xogo de bastantes nenos e
nenas en pouco espacio, ideal para os dias de chuvia en que o espazo do patio a
utilizar é bastante limitado.

Tratase dun elemento que non precisa de moitas decisions de desefo e bastante
demandado

627€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Involucrar ao profesorado de Teatro e Pandeireta no proceso de desefio
Pédese levar a cabo en colaboracion cos Obradoiros Municipais de Emprego.

Pouca. Na fase de desefo

Informacion-desefio coa comunidade e os profesores de artes escénicas
Definicion técnica
Construccion

NORMATIVA DE APLIACION

CTE DB SUA, Real Decreto 505/2007
UNE 147103:2001, UNE-EN 1176:2009




17. PAVIMENTACION PISTA CUBERTA

ELEMENTO PAVIMENTACION DA PISTA CUBERTA

NECESIDADE A QUE (OUTROS) Cubrir a pista cuberta cun material que non manche
RESPONDE

SITUACION ZONA D. (Igual que na maqueta)

VENCELLAMENTO CON

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

AVALIACION DA PROPOSTA
OBSERVACIONS

VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO

Proponse a reparacion das pequenas imperfeccions que ten a pista e o emprego
dunha pintura acrilica de acabado para pistas deportivas.

Comprobar, antes de aplicar a pintura sobre toda a superficie, que se trate dunha
pintura que non destifie

Esta é unha demanda central da parte da comunidade que pensa mais en termos
de mantemento que en xogos. Parece que co uso a actual pintura da pista cuberta
cada vez destifie menos, existe a alternativa do lavado da mesma cun chorro a
presion que elimine o esceso de tinte e polo tanto a posibilidade de mancharse co
contacto.

3,946€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Nula

Determinacion do material a empregar e aplicacion do mesmo

NORMATIVA DE APLIACION

CTE DB SUA, Real Decreto 505/2007
UNE 147103:2001, UNE-EN 1176:2009
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18. CUBRICION LATERAL DA PISTA CUBERTA

ELEMENTO CUBRICION LATERAL DA PISTA CUBERTA
NECESIDADE A QUE (OUTROS) Permitir o uso da pista cuberta cando chove.
RESPONDE

SITUACION ZONA D. (Igual que na maqueta)

VENCELLAMENTO CON

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS

VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO

Proponse o emprego dunha lona de PVC microperforada, do estilo das que se
usan en publicidade ou na cubricidon de andamiaxes para evitar o efecto vela.

E necesario a definicién técnica da proposta

En calqueira caso non se consiedera un peche total, que impida a entrada do vento
posto que afectaria a estructura que non foi calculada para iso

Compre ter en conta que a altura do muro dende o exterior do recinto escolar non é
moi elevada e a lona poderia ser accesible e susceptible de ser deteriorada.
Ademais terase en conta a importancia de manter o contacto visual coa Torre de
Hércules.

Tratase dun elemento que responde a unha necesidade importante xa que o feito
de que a chuvia entre lateralmente no espazo cuberto impide que este desemperie
a funcién para a que foi creado.

730€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

No desefio da cor/debuxo da lona

Desefio coa comunidade
Definicién técnica da proposta
Construccion

NORMATIVA DE APLIACION

CTE DB SUA, CTE DB SE, Real Decreto 505/2007, LEY 10/2014
UNE 147103:2001, UNE-EN 1176:2009, UNE-EN 1177:2009

* Sera considerada a vista da torre & hora da cubricion lateral, conservando as
vistas e o seu caracter representativo dentro do patio
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19D. CUBERTA ACCESO COMEDOR

ELEMENTO CUBERTA ACCESO COMEDOR

NECESIDADE A QUE (OUTROS) Permitir a conexion do edificio de aulas co edificio do comedor baixo
RESPONDE cuberta

SITUACION ZONA D. (Igual que na maqueta)

VENCELLAMENTO CON

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS
VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO

Propdnse que a cuberta conste de duas pezas. Unha como continuacion da
cuberta existente que conecta o edificio de aulas co patio cuberto cunha definicién
material similar. E outra que poida ter certa independencia, vencellada ao edificio
das mestras e que poida desaparecer en caso de demolicion do mesmo sin afectar
a outra estructura.

E necesario un Proxecto de Execucion

Tratase dun elemento que responde a unha necesidade importante pero pouco
vencellada co xogo.

10,273€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Nula

Desefio e redaccion do Proxecto de Execucion
Construccion

NORMATIVA DE APLIACION

CTE DB SUA, CTE DB SE, Real Decreto 505/2007, LEY 10/2014
UNE 147103:2001, UNE-EN 1176:2009, UNE-EN 1177:2009




11E. PAREDE DE PIZARRA

ELEMENTO PAREDE DE PIZARRA

NECESIDADE A QUE (INCLUSIVOS) Debuxar, dar resposta a demanda de espazos de tranquilidade e
RESPONDE creatividade

SITUACION ZONA E. (Igual que na maqueta)

VENCELLAMENTO CON Area de xogos para nenos e nenas con necesidades especiais na zona do porche

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

cuberto.

Tratase dun espazo tranquilo no que naturalmente xa se leva a cabo o xogo
pintando o chan con xiz.

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS

VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO

Plantéxase a execucion dun revestimento da parede de bloque que a converta
nunha superficie lisa, tendo en conta e marcando as xuntas dos pilares, sobre o
que se aplicara unha pintura de pizarra que permita o uso de xiz e o borrado do
mesmo cun trapo humedo.

Terase en conta a ergonomia infantil & hora de delimitar a area de pizarra.

A parede de pizarra € un elemento que pode aglutinar o xogo de bastantes nenos e
nenas en pouco espacio, ideal para os dias de chuvia en que o espazo do patio a
utilizar é bastante limitado.

A situacién na entrada/saida do centro é apropiada para deixar avisos ou
mensaxes do profesorado aos pais e nais

E o elemento que primeiro foi detectado polo profesorado de PT como
recomendable para os nenos con autismo do centro

Tratase dun elemento que non precisa de moitas decisions de desefo e bastante
demandado.

195€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Involucrar ao profesorado de Teatro e Pandeireta no proceso de desefio
Pdodese levar a cabo en colaboracion cos Obradoiros Municipais de Emprego.

Pouca. Na fase de desefio

Informacion-desefno coa comunidade e os profesores de artes escénicas
Definicién técnica
Construccion

NORMATIVA DE APLIACION

CTE DB SUA, Real Decreto 505/2007
UNE 147103:2001, UNE-EN 1176:2009
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12. AREA DE XOGO PARA NENOS E NENAS CON NECESSIDADES ESPECIAIS

ELEMENTO AREA DE XOGO PARA NENOS E NENAS CON NECESIDADES ESPECIAIS
NECESIDADE A QUE (INCLUSIVOS) Tranquilidade, estimulacion sensorial

RESPONDE

SITUACION ZONA E. (Igual que na maqueta)

VENCELLAMENTO CON A parede de pizarra é o elemento que primeiro foi detectado polo profesorado de

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

PT como recomendable para os nenos con autismo do centro.

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS
VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO

Seria necesario o proxecto da area en colaboracion con persoal especializado co
tema, creando un espazo diferenciado pola cor e apto para as estimulacion
sensoriais.

Necesidade de desefio da area en colaboracién con persoal especializado

Dado que se trata dun centro de escolarizacion prioritaria para nenos con estas
necesidades tratase dunha actuacién importante

-NON PROCEDE-

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Involucrar ao profesorado de Pedagoxia Terapeutica no desefio.
Pouca

Desefio dos elementos que proceden para este tipo de zonas de xogo
Definicién técnica
Construccion

NORMATIVA DE APLIACION

CTE DB SUA, Real Decreto 505/2007
UNE 147103:2001, UNE-EN 1176:2009, UNE-EN 1177:2009
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13E. VEXETACION E PECHES

ELEMENTO VEXETACION E PECHES ZONA E

NECESIDADE A QUE (VERDE) Contacto coa natureza, dar cor e vida aos espazos. Importancia
RESPONDE simbdlica.

SITUACION Perimetro da ZONA E. (Igual que na maqueta)

VENCELLAMENTO CON Vencellamento coa zona de xogos infantis e coa posible instalacién dun

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

areeiro/area de terra para xogos.

O perimetro é a zona mais axeitada para introducir os elementos vexetais porque
cumpren a dobre funcién de mitigar a presencia das verxas. Ademais neste caso
seria o primeiro paso na creacién dun bosque na pista do cura e o punto de
conexion do colexio con el.

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS

VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO**

Propoénse o axardinamento dunha franxa que inclia as arbores existentes a
plantacién dalgunha arbore mais.

Precisase do disefo e definicion da area vexetal en relacion as demais actuacions
na zona e ao caracter da mesma.

Cdmpre ter en conta a posibilidade da creacién dun bosque na pista do cura (ou
realizacion doutra actuacion nela, no ambito do plan do Vixia) e a possible apertura
do centro a esta area.

E importante ter en conta as cuestiéns de mantemento dos elementos vexetais

Os elementos vexetais seran de cores atractivas, sen pinchos nin elementos
velenosos.

Tratase dun dos elementos mais demandados e polo tanto mais importantes para a
comunidade.

5,341€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Podese levar a cabo en colaboracion cos Obradoiros Municipais de Emprego e a
comunidade.

Moderada. A comunidade pode participar nas tarefas de xardineria.

Desefio do conxunto da area e definicion técnica do proxecto

Informacion do proceso a comunidade educativa

Coordinacién das labores

Fase de demolicién e preparacion do terreo levada a cabo por profesionais
Axardinamento realizado colaborativamente

NORMATIVA DE APLIACION

Real Decreto 505/2007
UNE 147103:2001

**Orzamento correspondente ao axardinamento do maximo posible de superficie considerado nesta zona.
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15E. FONTE

ELEMENTO FONTE

NECESIDADE A QUE (VERDE) Abastecemento e xogo con auga
RESPONDE

SITUACION ZONA E. (Igual que na maqueta)
VENCELLAMENTO CON

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

Colocacién da fonte onde existe unha toma de auga e facil conexién coa rede de
saneamento.

AVALIACION DA PROPOSTA
OBSERVACIONS

VALORACION
ORZAMENTO ESTIMADO*

E importante que o surtidor de auga este a unha altura adecuada para o uso de
nenos e nenas de entre 3 e 6 anos

Tratase dun elemento importante, omnipresente nas maquetas
1,084€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Nula

Eleccion do equipamento, suministro e colocacién. Mano de obra especializada.

NORMATIVA DE APLIACION

Real Decreto 505/2007
UNE 147103:2001, UNE-EN 1176:2009, UNE-EN 1177:2009

*Orzamento correspondente ao suministro e colocacion de elementos prefabricados e/ou comerciais, non desefiados para o caso especifico.
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19E. CUBERTA PATIO DE EDUCACION INFANTIL

ELEMENTO CUBERTA PATIO DE EDUCACION INFANTIL

NECESIDADE A QUE (OUTROS) Permitir a conexion do edificio de aulas co edificio do comedor baixo
RESPONDE cuberta

SITUACION ZONA E. (Igual que na maqueta)

VENCELLAMENTO CON

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS
VALORACION
ORZAMENTO ESTIMADO

Propdnse que a cuberta conste de duas pezas. Unha como continuacion da
cuberta existente que conecta o edificio de aulas co patio cuberto cunha definicién
material similar. E outra que poida ter certa independencia, vencellada ao edificio
das mestras e que poida desaparecer en caso de demolicion do mesmo sin afectar
a outra estructura.

E necesario un Proxecto de Execucién

Tratase dun elemento que responde a unha necesidade importante.

14,554€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Nula

Deseno e redaccion do Proxecto de Execucion
Construccién

NORMATIVA DE APLIACION

CTE DB SUA, CTE DB SE, Real Decreto 505/2007, LEY 10/2014
UNE 147103:2001, UNE-EN 1176:2009, UNE-EN 1177:2009
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19. BANCO CORRIDO

ELEMENTO BANCO CORRIDO

NECESIDADE A QUE (OUTROS) Sentar, socializar.

RESPONDE

SITUACION ZONA E. (Igual que na maqueta)

VENCELLAMENTO CON Directamente vencellado coa cuberta que se plantexa nesta zona como lugar de

OUTROS ELEMENTOS
XUSTIFICACION

AVALIACION DA PROPOSTA

OBSERVACIONS
VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO*

proteccion

Podese tratar dun elemento prefabricado, pero considérase mais apropiado o
deseno expresamente pensado para 0 uso e 0s usuarios que vai ter e a
elaboracioén dun xeito mais colaborativo, sempre en concordancia coa cuberta que
se propofia nesta zona

Precisase do disefo e definicion material e de detalle do elemento

Tratase dun elemento de facil execucion, custo moderado e bastante importancia
simbdlica e de uso

1,316€

POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS

Pédese levar a cabo en colaboracion cos Obradoiros Municipais de Emprego.
Pouca

Definicién técnica
Informacion do proceso a comunidade educativa
Construccion e colocacion

NORMATIVA DE APLIACION

CTE DB SUA, Real Decreto 505/2007, LEY 10/2014
UNE 147103:2001

*Orzamento correspondente ao suministro e colocacion de elementos prefabricados e/ou comerciais, non desefiados para o caso especifico
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14. HORTA CON INVERNADOIRO

ELEMENTO HORTA CON INVERNADOIRO

NECESIDADE A QUE (VERDE) Contacto coa natureza, exploracién, espazo para estrebillar
RESPONDE

SITUACION Ambito do Vixia (Na maqueta esta situado na zona C)

VENCELLAMENTO CON O punto natural de conexion do patio co ambito do vixia onde se considera que se
OUTROS ELEMENTOS desenvolvan as hortas é o espazo entre o edificio de mestras e o patio cuberto
XUSTIFICACION Esta foi unha proposta xa levada a cabo no centro algins anos antes con

resultados desiguais, debido en parte as dificultades para o seu mantemento.
Actualmente o area empregada atopase en total desuso e propdnse recuperala e
integrala na parte verde de xogos tranquilos. Considérase mais conveniente
plantexar as hortas no ambito do Vixia

AVALIACION DA PROPOSTA O ampliar os limites fisicos do patio do colexio permite que docencia e as
actividades escolares poidan apropiarse duns espazos que mediante un sistema de
peches como exclusas poidan pertencer tanto a comunidade educativa deste e
doutros centros, como ao barrio. Deste xeito compartense as tarefas de
mantemento e o proxecto de cultivo ten unha maior viabilidade.

OBSERVACIONS

VALORACION

ORZAMENTO ESTIMADO -NON PROCEDE-
POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS -NON PROCEDE-
NORMATIVA DE APLIACION -NON PROCEDE-
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16. BOSQUE NA PISTA DO CURA

ELEMENTO BOSQUE NA PISTA DO CURA

NECESIDADE A QUE (VERDE) Contacto coa natureza, exploracion, ampliacién dos limites do patio,
RESPONDE apropiacion do espazo

SITUACION Pista do cura

VENCELLAMENTO CON Directamente relacionada coa actuacion no perimetro do patio de Educacion
OUTROS ELEMENTOS Infantil que constitue o inicio do bosque e a conexion con el.
XUSTIFICACION No

AVALIACION DA PROPOSTA Non se trata de arbolar toda a superficie da pista, que ademais supén unha ampla
proporcién da superficie do Vixia. Mais ben é cuestion de reforzar o caracter de
bosque con alguns elementos arbéreos xunto ao perimetro do patio de Educacién
Infantil, pero o feito de manter unha superficie para reunion de xente e realizacion
de actividades é importante no ambito do Vixia.

OBSERVACIONS

VALORACION Parte da complexidade dunha proposta neste ambito refirese a titularidade do
mesmo, actualmente pertencente a igrexa. Considerase necesario a apertura
dunha mesa de negociacion entre concello e Arzobispado, para asi poder
apropiarse dun espazo que actualmente esta en desuso.

ORZAMENTO ESTIMADO -NON PROCEDE-
POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS
NORMATIVA DE APLIACION -NON PROCEDE-




20. PINTAR FACHADAS

ELEMENTO PINTAR FACHADAS

NECESIDADE A QUE (OUTRAS CUESTIONS) Manifestar o cambio dun xeito visual e extensivo e aportar
RESPONDE cor e calidez as bancadas

SITUACION Edificio principal e edificio comedor

VENCELLAMENTO CON En relacion con tédalas actuacions, tratase de facer o cambio visible a través da
OUTROS ELEMENTOS cor.

XUSTIFICACION A pintura da fachada completa supdn unha obra de maior calibre, polo que se

propdn empezar creando un zocalo, a altura dos nenos e nenas que mellore a sua
percepcion do espazo

AVALIACION DA PROPOSTA Plantéxase pintar directamente sobre o cotegran, sobre unha imprimacion, con un
deseno e cor que sexa consensuado.

OBSERVACIONS E importante conseguir que o desefio sexa consensuado e que todos e todas se
sintan participes, xa sexa no conxunto ou ben por partes.
Poderiase usar o edificio do comedor como lienzo para grafitis dos adolescentes.

VALORACION Tratase dunha actuacion sinxela que implica @ comunidade nas tarefas de desefio
e pintura

ORZAMENTO ESTIMADO 492€

POSIBLES ALTERNATIVAS Pddese levar a cabo en colaboracién cos Obradoiros Municipais de Emprego e a
comunidade.

GRADO DE PARTICIPACION Alta. A comunidade pode participar nas tarefas de pintura e no desefio.
POSIBLE
FASES PROPOSTAS Desefio e definicion colaborativa

Coordinacion das labores
Pintado realizado colaborativamente

NORMATIVA DE APLIACION CTE DB SUA, Real Decreto 505/2007
UNE 147103:2001, UNE-EN 1176:2009




sn. MELLORA DO ACCESO AO CENTRO

ELEMENTO MELLORA DE ACCESO AO CENTRO

NECESIDADE A QUE Dignificacion da entrada, socializacién

RESPONDE

SITUACION Ambito de acceso, considerado dun xeito amplio

VENCELLAMENTO CON Relacion coa cuberta e banco do patio de educacién infantil e co tratamento dos
OUTROS ELEMENTOS peches

XUSTIFICACION Non é un elemento que esté presente na maqueta pero si que é unha das

principais demandas que levou ao personal do centro a impulsar todo este proceso
AVALIACION DA PROPOSTA -NON PROCEDE-
OBSERVACIONS -NON PROCEDE-
VALORACION
ORZAMENTO ESTIMADO -NON PROCEDE-
POSIBLES ALTERNATIVAS

GRADO DE PARTICIPACION
POSIBLE

FASES PROPOSTAS -NON PROCEDE-
NORMATIVA DE APLIACION -NON PROCEDE-
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ANEXO I: NORMATIVA DE APLICACION

Consideracions xerais:

Sendo conscientes de que o risco cero non existe, tratase de crear ambientes onde os nenos
poidan gozar dun espazo seguro no que a actuar para desenvolver as suas actividades nun
entorno mais natural de forma saudable e segura.

. En xeral, as estruturas e elementos deben estar libres de calquera borde afiado ou con
presencia de cravos saintes, parafusos ou que tefian proxeccions perigosas.

. Debemos redondear os bordos de troncos e travesas de madeira.

. Estruturas como tobogans, rocédromos ou elementos de escalada, en xeral calquera
estrutura na que o neno poida estar a mais de 60 centimetros debe ser instalado sobre unha
superficie amortiguadora. Esta poderia se: area, grava entre 0,2 e 8 mm, cortezas de vexetais
ou materiais similares que non se compacten e absorban o impacto de posibles caidas.

. Os troncos non debe ter astillas e, se é necesario, deben estar axeitadamente anclados ao
pavimento para impedir-los de rodar.

. As estruturas metalicas deben ser adecuadamente protexidas para evitar o seu deterioro ou
oxidacion.

. Hai que evitar estruturas ou valados que poidan causar atrapamento de dedos, cabeza ou
membros dos nenos e nenas. As barras dos valados non deben permitir o paso do seu corpo.
. Porterias, canastras e outras instalaciéns deportivas ou elementos grandes deben estar
debidamente ancorados 6 chan para evitar a sta caida.

. E moi importante o mantemento correcto e regular das instalacidons e zonas ao aire libre de
calquera espazo de vexetacion para o uso dos nenos e do publico en xeral.

Normativa de obrigado cumplimento:

CTE DB SUA

CTE DB SE

Real Decreto 505/2007, de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones basicas de
accesibilidad y no discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion
de los espacios publicos urbanizados y edificaciones. BOE 113, de 11 de mayo de 2007

LEY 10/2014, de 3 de diciembre, de accesibilidad. DOG 241, de 17 de diciembre de 2014
Decreto 245/2003, do 24 de abril, polo que se establecen as normas de seguridade nos
parques infantis. DOG 89, venres 9 de maio de 2003

Outra normativa:

UNE 147103:2001 Planificacion y gestion de las areas y parques de juego al aire libre.
UNE-EN 1176-1:2009 Equipamiento de las areas de juego y superficies. Parte 1: Requisitos
generales de seguridad y métodos de ensayo

UNE-EN 1176-2:2009 Equipamiento de las areas de juego y superficies. Parte 2: Requisitos
de seguridad y métodos de ensayo adicionales especificos para columpios.

UNE-EN 1176-3:2009 Equipamiento de las areas de juego y superficies. Parte 3: Requisitos
de seguridad y métodos de ensayo adicionales especificos para toboganes.



UNE-EN 1176-4:2009 Equipamiento de las areas de juego y superficies. Parte 4: Requisitos
de seguridad y métodos de ensayo adicionales especificos para tirolinas.

UNE-EN 1176-5:2009 Equipamiento de las areas de juego y superficies. Parte 5: Requisitos
de seguridad y métodos de ensayo adicionales especificos para carruseles.

UNE-EN 1176-6:2009 Equipamiento de las areas de juego y superficies. Parte 6: Requisitos
de seguridad y métodos de ensayo adicionales especificos para balancines.

UNE-EN 1176-7:2009 Equipamiento de las areas de juego y superficies. Parte 7: Guia para la
instalacion, inspeccion, mantenimiento y utilizacién.

UNE-EN 1177:2009 Revestimientos de las superficies de las areas de juego absorbedores de
impactos. Determinacion de la altura de caida critica.
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ANEXO II: ORZAMENTO ESTIMADO

RESUMO:

ZONA A
ZONA B
ZONA C
ZONAD
ZONAE
PINTURA ZOCALOS
TOTAL

DESGLOSADO:

ITEM

6

13A

ZONA A
PARTIDAS

CONTENEDOR MATERIAL DE XOGO LIBRE

Arcoén de resina para almacenamento exterior

Arcon de resina de 60,5 x 128 x 65 cm (alto x ancho x fondo) reforzado con
estructura metalica, que permite o seu pintado para personalizalo. Sistema
de peche hidraulico e posibilidad de peche con candado. Incluso colocacién e
anclaxe segun consideracions técnicas. Medido por unidade colocada en
obra.

TOTAL CONTENEDORES MATERIAL XOGO LIBRE

BANCOS E MESAS
Mesa de madeira con dous bancos

Suministro e colocaciéon de mesa con dous bancos, incluso anclaxe ao
terreno seguindo instrucciéns do fabricante e limpeza, todo elo con materiais
acordes coa UNE-EN 1176, medida a unidade colocada en obra.

TOTAL BANCOS E MESAS

VEXETACION E PECHES
Demolicién/levantamento de pavimento

Demolicién/levantado de pavimento cos medios apropiados ao tipo de
material considerando a capa de firme e a superficial, incluso carga,
transporte a vertedoiro, canon de vertido e limpeza, medida a superficie
executada en obra.

Canalizacién de saneamento

Canalizacion para conexion coa rede de saneamento considerando apertura
de zanxa, compactacion do fondo, cama de area, tuberia de formigén ou
PVC e recheo lateral e superior con area, incluso p.p. de acometidas, medida
a lonxitude executada en obra.

Arqueta con reixa

Arqueta ou imbornal para rede de saneamiento ou drenaxe, de tamafio
medio, considerando excavacion, cimentacion, peza prefabricada e tapa con
reixa, incluso recheo perimetral, medida a unidade executada en obra

Recheo con terra vexetal

Recheo para conseguir recuperar a cota orixinal, establecendo un aporte de
terra vexetal apto para plantar procedente do exterior do 100%, medido no
volumen executado.

Preparacion terreo

Preparacion del terreno considerando un escarificado profundo del terreno
mediante dos pases cruzados de subsolador, alcanzando una profundidad de
labor de al menos 30 cm, rastrillado manual del terreno laboreado, incluso
refino, acopio y retirada de restos, medida la superficie ejecutada en obra.

Suministro de arbusto tamano mediano

Suministro de arbusto de cor viva acorde coa UNE 147103, para plantacion,
cun porte mediano, presentado en contenedor/cepellén

UNID.

Ud.

ud.

m2

ml

ud.

m3

Ud.

5,853.50€
38,386.28€
18,235.95€
30,572.53€
22,295.62€
491.73€

115,835.60€

CANT. PRECIO UNIT. TOTAL

3 90.96€ 272.88€
272.88€

3 547.90€ 1,643.70€

1,643.70€

55 25.12€ 1,381.60€
3.5 57.07€ 199.75€
3 85.61 256.83€
16.5 12.80€ 211.20€
55 0.85€ 46.75€
40 8.57€ 342.80€
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ITEM

13B

Prantacion de arbusto tamafio mediano

Preparacion do terreo considerando un escarificado profundo do terreo
mediante dous pases cruzados de subsolador, alcanzando unha
profundidade de labor de ao menos 30 cm, rastrillado manual do terreo
laboreado, incluso refino, acopio e retirada de restos, medida a superficie
executada en obra.

Prantacion de herbaceas

Plantacién de herbaceas en masa, cunha densidade de <16 plantas/m?,
considerando laboreo con motocultor a unha profundidade de 10 cm,
abonado, distribucion de prantas, prantacion, rastrillado, limpeza e primer
riego, medida la superficie completamente ejecutada. Inclue o precio da
pranta.

Bordillo

Borde clase econdmica, considerando excavacion necesaria, cimentacion,
pezas, alineamento e limpieza, todo elo con materiais acordes coa clase,
medida a lonxitude colocada en obra.

TOTAL VEXETACION E PECHES

TOTAL ZONA A

ZONA B
PARTIDAS

CANASTRAS DE BALONCESTO
Canastra de minibasket mobil

Canastra de minibasket mébil. Fabricada en metalico con tubo de 100x100
mm con saida 1'65 m, base con rodas e contrapesos, tablero, aro e rede.
Fabricada segun reglamento.

TOTAL CANASTRAS DE BALONCESTO

VEXETACION E PECHES
Demolicién/levantamento de pavimento

Demolicion/levantado de pavimento cos medios apropiados ao tipo de
material considerando a capa de firme e a superficial, incluso carga,
transporte a vertedoiro, canon de vertido e limpeza, medida a superficie
executada en obra.

Canalizacion de saneamento

Canalizacion para conexion coa rede de saneamento considerando apertura
de zanxa, compactacion do fondo, cama de area, tuberia de formigdn ou
PVC e recheo lateral e superior con area, incluso p.p. de acometidas, medida
a lonxitude executada en obra.

Arqueta con reixa

Arqueta ou imbornal para rede de saneamiento ou drenaxe, de tamafio
medio, considerando excavacion, cimentacion, peza prefabricada e tapa con
reixa, incluso recheo perimetral, medida a unidade executada en obra

Recheo con terra vexetal

Recheo para conseguir recuperar a cota orixinal, establecendo un aporte de
terra vexetal apto para plantar procedente do exterior do 100%, medido no
volumen executado.

Preparacion terreo

Preparacion del terreno considerando un escarificado profundo del terreno
mediante dos pases cruzados de subsolador, alcanzando una profundidad de
labor de al menos 30 cm, rastrillado manual del terreno laboreado, incluso
refino, acopio y retirada de restos, medida la superficie ejecutada en obra.

Suministro de trepadora tamano mediano

Suministro de arbusto de cor viva acorde coa UNE 147103, para plantacién,
cun porte mediano, presentado en contenedor/cepellén

Prantacion de trepadora

Preparacion do terreo considerando un escarificado profundo do terreo
mediante dous pases cruzados de subsolador, alcanzando unha
profundidade de labor de ao menos 30 cm, rastrillado manual do terreo
laboreado, incluso refino, acopio e retirada de restos, medida a superficie
executada en obra.

Ud.

ml

UNID.

ud.

m2

ml

Ud.

m3

m2

Ud.

Ud.

40

55

34

CANT. PRECIO UNIT.

2

146

19.3

43.8

146

70

70

10.28€

13.84€

17.13€

800.09€

25.12€

57.07€

85.61€

12.80€

0.85€

6.62€

7.94€

411.20€

761.20€

582.42€

3,936.92€

5,853.50€

TOTAL

1,600.18€

1,600.18€

3,667.52€

1,101.45€

342.44€

560.64€

124.10€

463.40€

555.80€
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22

ITEM

Prantacion de herbaceas

Plantacién de herbaceas en masa, cunha densidade de <16 plantas/m?,
considerando laboreo con motocultor a unha profundidade de 10 cm,
abonado, distribucién de prantas, prantacion, rastrillado, limpeza e primer
riego, medida la superficie completamente ejecutada. Inclie o precio da
pranta.

Bordillo

Borde clase econémica, considerando excavacion necesaria, cimentacion,
pezas, alineamento e limpieza, todo elo con materiais acordes coa clase,
medida a lonxitude colocada en obra.

TOTAL VEXETACION E PECHES

INTERVENCION NA BANCADA DA PISTA
Levantado barandilla existente

Levantado de elemento urbano de tamafno pequeno, cos medios apropiados
ao tipo de material, incluso carga, transporte a vertedoiro, canon de vertido e
limpeza, medida a lonxitude executada en obra.

Construccion chanzos

Escalera clase econdmica, considerando caxeado, compactacioén do fondo,
solera armada, formacién de peldafios, incluso limpeza, todo elo con
materiais acordes coa clase, medida a superficie colocada en obra.

Entarimado pino s/rastrel pino tanalizado

Entarimado de madera de pino vermello con tratamento tanalizado, sobre
rastreles de madera colocada de forma que permita o drenaxe de auga e
anclada a pavimento de formigén segun normas UNE_EN_1176, medida a
superficie colocada en obra

Pintura de cores diversas s/madeira
Esmalte sintético sobre madeira

Reposicion barandilla

Suministro e colocacion de barandilla clase econémica, incluso anclaxe ao
terreno seguindo instruccions do fabricante e limpeza, todo elo con materiais
acordes coa clase, medida a lonxitude colocada en obra.

Demolicién porton existente

Levantado de portdn existente, considerando carga e transporte a lugar de
almacenaxe indicado e con aproveitamento de tédoslos elementos de
suxecion e/ou accesorios susceptibles de selo, medida a unidade levantada.

TOTAL INTERVENCION BANCADA

PISTA DE CESPEDE ARTIFICIAL

Pista de céspede sintético

Céspede sintético de fibra de polipropileno Wimbledon 19 o equivalente, a
base de fibra de Thiolon recto 100% polipropileno, de 1845 g/m2 de peso e
8800 Decitex, de 21 mm de espesor, de cor verde, resistente aos rayos UV,
para uso deportivo, medida a superficie colocada en obra.

TOTAL CAMPO DE CESPEDE ARTIFICIAL

TOTAL ZONA B

ZONA C
PARTIDAS

BARRA DE XOGO
Suministro e instalacion de labirinto de madeira

Suministro e instalacion de labirinto de madeira, para nenos de 4 a 14 afos,
para trepar e equilibrio, fabricado en madera de pino silvestre tratado en
autoclave, cimentacién Standard tipo A: postes enterrados e recibidos con
formigén, o conxunto cumprira, tanto na sua fabricacién como na sua
instalacién, coa normativa Europea EN 1176-1177, medida a unidade
colocada en obra.

m2

ml

ml

m2

m2

m2

ml

Ud.

m2

UNID.

Ud.

146 13.84€
45 17.13€
70 5.46€
10.8 133.55€
55.5 86.87€
55.5 1.37€
34 68.50€
1 65.54€
542 29.96€

CANT. PRECIO UNIT.

1 3,628.82€

2,020.64€

770.85€

9,606.84€

382.20€

1,442.34€

4,821.29€

76.04€

2,329.00€

65.54€

9,116.40€

16,238.32€

16,238.32€

38,386.28€

TOTAL

3,628.82€
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2

13C

XOGO XIRATORIO
Suministro e instalacién de carrusel grande

Suministro e colocacién de carrusel para nenos menores de 4 a 14 anos,
fabricado en tubo de aceiro de 2,35 m de diametro, con tratamento
anticorrosioén e pintado ao forno, o xogo cumprira, tanto na sua fabricacion
como na sua instalacion, coa normativa Europea EN 1176-1177, medida a
unidade colocada en obra.

TUBOS PARA DESLIZARSE

Suministro e instalaciéon de tobogan doble, junior, sobre terra
con plataforma

Suministro e instalacion de tobogan, para nenos de 6 a 14 anos, compuesto
por unha plataforma de madeira de pino silvestre, tratado en autoclave, con
tornilleria galvanizada, e tobogan de poliéster reforzado con fibra de vidro,
cimentacion Standard tipo A: postes enterrados e recibidos con formigon, o
tobogan cumprira, tanto na sua fabricacion como na sua instalacion, coa
normativa Europea EN 1176-1177, medida a unidade colocada en obra.

CABANA

Suministro e colocacién de cabana de madeira 2 m? aprox.

Suministro e colocacién de cabana de madeira 2 m? aprox., considerando
excavacion necesaria, cimentacion, estructura, cubierta e cerramento, todo
elo con materiais acordes coa UNE-EN-1176, medida a aunidade colocada
en obra.

TOTAL XOGOS

VEXETACION E PECHES

Demolicién muro de fabrica

Demolicién de fabrica de pezas prefabricadas ou naturais, cos medios
apropiados ao tipo de material, considerando a cimentacion e o paramento,
incluso carga, transporte de escombros a vertedoiro, canon de vertido e
limpeza, medido no volume executado en obra.

Recheo con terra vexetal

Recheo para crear monticulo de ata 2m de altura, establecendo un aporte de
terra vexetal apto para plantar procedente do exterior do 100%, medido no
volumen executado.

Preparacion terreo

Preparacion del terreno considerando un escarificado profundo del terreno
mediante dos pases cruzados de subsolador, alcanzando una profundidad de
labor de al menos 30 cm, rastrillado manual del terreno laboreado, incluso
refino, acopio y retirada de restos, medida la superficie ejecutada en obra.

Suministro de arbore de tamafio mediano

Suministro de frondosa, de hoja caduca perenne e porte mediano,
presentada en contenedor/cepellon.

Prantacion de arbore de tamano mediano

Plantacién deéarbore de porte mediano, considerando replanteo, presentacion
da planta, retirada a acopio intermedio ou extendido da terra existente segun
calidade da mesma, recheo e apisonado do fondo do burato, no seu caso,
para evitar asentamentos da pranta, recheo lateral e apisonado moderado
coa terra de cabeza seleccionada da propia excavacion, mezclada con terra
vexetal limpa e cribada nunha proporcién do 50%, formacién de alcorque e
primer rego, medida a unidade completamente executada.

Prantacion de herbaceas

Plantacién de herbaceas en masa, cunha densidade de <16 plantas/m?,
considerando laboreo con motocultor a unha profundidade de 10 cm,
abonado, distribucion de prantas, prantacion, rastrillado, limpeza e primer
riego, medida la superficie completamente ejecutada. Inclue o precio da
pranta.

Bordillo

Borde clase econdmica, considerando excavacion necesaria, cimentacion,
pezas, alineamento e limpieza, todo elo con materiais acordes coa clase,
medida a lonxitude colocada en obra.

TOTAL VEXETACION E PECHES

Ud.

Ud.

Ud.

m2

Ud.

ud.

m2

ml

1

6.6

264

132

132

55

2,454.14€

2,449.73€

1,367.46€

10.38€

15.65€

0.85€

58.21€

26.83€

13.84€

17.13€

2,454 .14€

2,449.73€

1,367.46€

9,900.15€

68.51€

4,131.60€

112.20€

116.42€

53.66€

1,826.88€

942 .15€

7,251.42€
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15C FONTES

Fonte de auga potable, altura de chorro adecuada para nenos Ud 1 1.084.38€ 1.084.38€
e nenas de 6-14 anos : ,Uo4. ,084.

Suministro e colocacién de fonte de auga potable, incluso colocacion en obra
e conexion de auga potable e de saneamento, encontro co pavimento e
limpeza, todo elo con materiais acordes co uso infantil, medida a unidade
colocada en obra.

TOTAL FONTES 1,084.38€

TOTAL ZONA C 18,235.95€

ZONAD
ITEM PARTIDAS UNID. CANT. PRECIO UNIT. TOTAL

5 ROCODROMO
Muro de cerramento de bloque de formigon liso m? 35 36.05€ 1,261.75€

Muro de cerramento de bloques de formigén liso de 40x20x20, gris calizo
hidrofugado, colocado a cara vista, de altura inferior a 1,5 m, sentado con
morteiro de cemento gris e area de rio 1:6, elaborado a mano con
hormigonera e aparexados, reforzado interiormente cun pilar de formigén HA-
25/20, armado con redondos de aceiro B-400S de 6 mm de diametro, cada
metro lineal, i/p.p. de formacion de xambas, execucion de encontros, pezas
especiais, roturas, replanteo, nivelacién, aplomado, rexuntado, limpeza e
medios auxiliares, medida a superficie executada en obra, deduciendo hocos
superiores a 1 m2

Presas de tamanos variados ud. 200 2.07€ 414.00€

Presas de tamarios variados de poliuretano, incluso colocacién en paramento
vertical con tornillo allen avellanado en funcién do tamafio plano métrica 8 ou
10 mais tirafondo, segin norma UNE 147103 e UNE-EN 1176

Pav.seg.caucho SBR recicl.4cm m? 40 92.27€ 3,690.80€

Pavimento continuo de seguridade de caucho de 5 cm de espesor, apto para
unha altura critica de 1,40 m, formado por capa de SBR reciclado 1/7 mm,
exento de polvo de carbono e amasado con 10% de resina de poliuretano
elastica, de 4 cm de espesor e capa de terminacién con SBR encapsulado en
granulos de caucho SBR color de 1/4 mm, mezclados con resina de
poliuretano al 20%, de 1 cm de espesor, sobre base arena tamizada,
caida<3m, incluso compactado e alisado de capas por medios manuais e
limpeza, medida a superficie executada en obra.

TOTAL ROCODROMO 5,366.55€

7 MESAS DE PING-PONG
Suministro e colocacion ud. 2 2,058.54€ 4,117.08€

Suministro y colocacién de mesa de ping-pong, de 2,75x1,52 m x 0,76 m de
alto, antivandalica, red de chapa perforada de 5 mm sobre bastidor metalico,
cimentacion mediante esparragos, superficie libre necesaria 6x3,5 m,
totalmente instalada, incluida limpeza, medida a unidade colocada en obra.

TOTAL MESAS DE PING-PONG 4,117.08€

10 TARIMA-ESCENARIO
Fabrica ladrillo revestir m? 4.7 41.17€ 193.50€

Tabicon de ladrillo hueco doble de 24x12x8 cm, sentado con mortero 1/6
cemento en divisions, i/replanteo, nivelacion e aplomado, p.p. de enxarxes,
mermas e roturas, humedecido das pezas, limpeza e medios auxiliares,
cumpliendo a CTE-DB-SE-F, medida a superficie executada en obra,
deduciendo hocos superiores a 1 m2

Relleno m?3 56 12.80€ 71.68€

Relleno para conseguir poca diferencia de cota, estableciendo un aporte de
material apto para compactar procedente del exterior del 100%, medido el
volumen ejecutado.

Compactado m? 14 11.04€ 154.56€

Compactado con medios mecanicos sin aporte de material

Solera m? 14 13.95€ 195.30€
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11D

17

18

19D

Pavimentos continuos de formigon HM-20/20, de 10 cm de espesor, armado
con mallazo de aceiro 15x15.6 cm, enriquecido superficialmente coa adicion
de 1.5 kg de cemento CEM II/A-P 32.5 R e con 3 kg de cuarzo color natural,
e con acabado brufido, sobre firme no incluido en el presente precio,
i/lpreparacion da base de apoio, replanteo, colocacion, extendido e alisado do
formigén, colocacion do mallazo, fratasado mecanico, incorporacion de
cuarzo e cemento en polvo a capa superficial, enlisado e pulimentado
mecanico, curado do formigdn e execucion de xuntas de dilataciéon mediante
corte con radial a 1/2 do espesor do pavimento e a razén de 1 xunta cada 16
m2, e sellado de xuntas con masilla de poliuretano, totalmente terminado,
medida a superficie executada en obra.

Entarimado pino s/rastrel pino tanalizado m? 55.5 86.87€

Entarimado de madera de pino vermello con tratamento tanalizado, sobre
rastreles de madera colocada de forma que permita o drenaxe de auga e
anclada a pavimento de formigdén segin normas UNE_EN_1176, medida a
superficie colocada en obra

Pintura de cores diversas s/madeira m? 55.5 1.37€

Esmalte sintético sobre madeira

TOTAL TARIMA-ESCENARIO

PAREDE DE PIZARRA

Revestimento parede m?

Revestimento monocapa de exterior de 8 mm de espesor medio composto a
base de mortero hidraulico, con terminacién fratasado. Aplicado sobre
enfoscado con fratasado fino, i/p.p. de preparacién de paramentos,
andamiaxe e medios auxiliares, sINTE-RPR, medida, deduciendo huecos, a
superficie executada en obra.

33.7 15.13€

Imprimacion m? 33.7 0.70€

Imprimacién blanca para pintura de resina de poliuretano, medida a superficie
executada en obra.

Pintura acabado pizarra m? 33.7 2.77€

Pintura de resinas de poliuretano acabado pizarra negro o verde, medida a
superficie executada en obra.

TOTAL PAREDE DE PIZARRA

PAVIMENTACION PISTA CUBERTA

Pintura acrilica acabado m? 486

Pintura acrilica acabado, en cor verde, vermello ou azul, especial para
acabado superficial de pavimentos deportivos, tipo Concentrado 2002 o
equivalente.

TOTAL PAVIMENTACION PISTA

8.12€

CUBRICIONS LATERAIS DA PISTA CUBERTA

Lona microperforada m?2

Lona microperforada PVC MESH 340gr exterior, con ojales metalicos TIR
maxima resistencia cada 50cm e reforzo perimetral con aportacion materil 4,5
cm PVC

48.5 9.20€

—_

Colocacion de lona microperforada Ud. 284.00€

TOTAL CUBRICIONS LATERAIS PISTA CUBERTA

CUBERTAS ACCESO COMEDOR
Cuberta de estructura metalica

Suministro e colocacion de marquesina, composta de pilares, e correas de
aceiro galvanizado segun planos, cuberta de chapa nervada, uniéns e
anclaxes segun instrucciéns, incluso excavacién e cimentacion, e limpieza,
todo elo con materiales acordes coa clase, medida a superficie executada en
obra.

TOTAL CUBERTA ACCESO COMEDOR

m? 30 342.44€

TOTAL ZONA D

4,821.29€

76.04€

5,512.36€

509.88€

23.59€

93.35€

626.82€

3,946.32€

3,946.32€

446.20€

284.00€

730.20€

10,273.20€

10,273.20€

30,572.53€
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ITEM

1E

13E

15E

ZONAE
PARTIDAS

PAREDE DE PIZARRA
Revestimento parede

Revestimento monocapa de exterior de 8 mm de espesor medio composto a
base de mortero hidraulico, con terminacion fratasado. Aplicado sobre
enfoscado con fratasado fino, i/p.p. de preparacion de paramentos,
andamiaxe e medios auxiliares, sSINTE-RPR, medida, deduciendo huecos, a
superficie executada en obra.

Imprimacion

Imprimacién blanca para pintura de resina de poliuretano, medida a superficie
executada en obra.

Pintura acabado pizarra

Pintura de resinas de poliuretano acabado pizarra negro o verde, medida a
superficie executada en obra.

TOTAL PAREDE DE PIZARRA

VEXETACION E PECHES

Demolicion/levantamento de pavimento

Demolicién/levantado de pavimento cos medios apropiados ao tipo de
material considerando a capa de firme e a superficial, incluso carga,
transporte a vertedoiro, canon de vertido e limpeza, medida a superficie
executada en obra.

Recheo con terra vexetal

Recheo para crear monticulo de ata 2m de altura, establecendo un aporte de
terra vexetal apto para plantar procedente do exterior do 100%, medido no
volumen executado.

Preparacion terreo

Preparacion del terreno considerando un escarificado profundo del terreno
mediante dos pases cruzados de subsolador, alcanzando una profundidad de
labor de al menos 30 cm, rastrillado manual del terreno laboreado, incluso
refino, acopio y retirada de restos, medida la superficie ejecutada en obra.

Suministro de arbore de tamafio mediano

Suministro de frondosa, de hoja caduca perenne e porte mediano,
presentada en contenedor/cepellon.

Prantacion de arbore de tamafo mediano

Plantacién dearbore de porte mediano, considerando replanteo, presentacion
da planta, retirada a acopio intermedio ou extendido da terra existente segun
calidade da mesma, recheo e apisonado do fondo do burato, no seu caso,
para evitar asentamentos da pranta, recheo lateral e apisonado moderado
coa terra de cabeza seleccionada da propia excavacion, mezclada con terra
vexetal limpa e cribada nunha proporcién do 50%, formacién de alcorque e
primer rego, medida a unidade completamente executada.

Prantacion de herbaceas

Plantacién de herbaceas en masa, cunha densidade de <16 plantas/m?,
considerando laboreo con motocultor a unha profundidade de 10 cm,
abonado, distribucion de prantas, prantacion, rastrillado, limpeza e primer
riego, medida la superficie completamente ejecutada. Inclue o precio da
pranta.

Bordillo

Borde clase econdmica, considerando excavacion necesaria, cimentacion,
pezas, alineamento e limpieza, todo elo con materiais acordes coa clase,
medida a lonxitude colocada en obra.

TOTAL VEXETACION E PECHES

FONTE

Fonte de auga potable, altura de chorro adecuada para nenos
e nenas de 3-6 anos

UNID.

m2

m2

m2

m3

m2

ud.

Ud.

m2

ml

Ud.

CANT. PRECIO UNIT.

10.5

10.5

10.5

80

24

80

80

94

1

15.13€

0.70€

2.77€

25.12€

15.65€

0.85€

58.21€

26.83€

13.84€

17.13€

1,084.38€

TOTAL

158.87€

7.35€

29.09€

195.30€

2,009.60€

375.60€

68.00€

116.42€

53.66€

1,107.20€

1,610.22€

5,340.70€

1,084.38€
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Suministro e colocacion de fonte de auga potable, incluso colocacion en obra
e conexion de auga potable e de saneamento, encontro co pavimento e
limpeza, todo elo con materiais acordes co uso infantil, medida a unidade
colocada en obra.

TOTAL FONTE 1,084.38€

19E CUBERTA PATIO EDUCACION INFANTIL
Cuberta de estructura metalica m? 42.5 342.44€ 14,553.70€

Suministro e colocacién de marquesina, composta de pilares, e correas de
aceiro galvanizado segun planos, cuberta de chapa nervada, uniéns e
anclaxes segun instruccions, incluso excavacion e cimentacion, e limpieza,
todo elo con materiales acordes coa clase, medida a superficie executada en
obra.

TOTAL CUBERTA ACCESO COMEDOR 14,5653.70€

23 BANCO CORRIDO
Banco de formigén armado Ud. 4 329.21€ 1,316.84€

Suministro e colocacién de banco de formigén armado prefabricado, sin
respaldo, de 2x0,40x0,45 m, constituido por unha lousa de formigén, con
aristas canteadas apoiada sobre duas columnas de formigén de 0,45/0,50 m
de altura e de base cadrada, incluidos anclaxe ao terreo, segun instruccions
do fabricante, e limpeza, medida a unidade instalada en obra.

TOTAL BANCO CORRIDO 1,316.84€

TOTAL ZONA E 22,295.62€

20 PINTAR FACHADAS
> Zécalo Edificio Principal H=1.20m*
Imprimacién m? 225.6 0.70€ 157.92€

Imprimacion blanca para pintura a base de siliconas, medida a superficie
executada en obra.

Pintura color a especificar m? 225.6 1.15€ 259.44€

Pintura a base de siliconas, para fachadas, aplicable sobre superficies
minerais, permeable ao vapor de auga, medida a superficie executada en
obra.

TOTAL ZOCALO EDIFICIO PRINCIPAL 417.36€

> Zb6calo Edificio Comedor H=1.20m*
Imprimacién m? 40.2 0.70€ 28.14€

Imprimacién blanca para pintura a base de siliconas, medida a superficie
executada en obra.

Pintura color a especificar m? 40.2 1.15€ 46.23€

Pintura a base de siliconas, para fachadas, aplicable sobre superficies
minerais, permeable ao vapor de auga, medida a superficie executada en

obra.
TOTAL ZOCALO EDIFICIO COMEDOR 74.37€
TOTAL PINTURA ZOCALOS 491.73€

*Considérase unha altura de 1.20m na que non son necesarios medios
auxiliares nin mano de obra especializada

44



ZONA A ZONA B

6. CONTENEDOR MATERIAL DE XOGO 3. CANASTRAS DE BALONCESTO

LIBRE 13. VEXETACION E PECHES

9. BANCOS E MESAS 21. INTERVENCION NA BANCADA DA PISTA
13. VEXETACION E PECHES 22. PISTA DE CESPEDE ARTIFICIAL

</

ZONAC

1. BARRA DE XOGO

2. XOGO XIRATORIO

4. TUBOS PARA DESLIZARSE
8. CABANA

13. VEXETACION E PECHES
15. FONTES

ZONAD

5. ROCODROMO

7. MESAS DE PING-PONG

10. TARIMA-ESCENARIO

11. PAREDE DE PIZARRA

17. PAVIMENTACION PISTA CUBERTA

18. CUBRICIONS LATERAIS DA PISTA CUBERTA
19. CUBERTAS ACCESO COMEDOR

13

g S——%

ZONAE

11. PAREDE DE PIZARRA

13. VEXETACION E PECHES

15. FONTE

19. CUBERTA PATIO EDUCACION INFANTIL
23. BANCO CORRIDO

19

18 =S
5

EDIFICIO PRINCIPAL

1

17

1"

18

PLANTA GENERAL DEL PATIO

g ESCALA 1[300






